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CORRECCION EN TIEMPO REAL

Usando senales de satélite para un
posicionamiento preciso, el kit puede ajustar
automaticamente la direccion de viaje del
vehiculo. La precision de funcionamiento es
de hasta 2,5 centimetro.

COMPENSACION DE TERRENO

El kit de direccidon automatica utiliza un
sensor IMU para calcular la posicion real del
vehiculo para ayudar a minimizar los saltos y
superposiciones en areas con terreno ondu-
lado, pendientes y terreno accidentado.

AMPLIA ADAPTABILIDAD

El kit es adecuado para varias marcas de
maquinas agricolas y todas las operaciones
de trabajo de campo.
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COMPONENTES OPCIONALES
SOLUCION DE CONTROL ISOBUS

La solucion de control FJD ISOBUS es un control de aplicacion
compatible que permite que el software, los vehiculos y los
implementos se comuniquen entre si.

CONDUCCION AUTOMATICA CON GIRO EN U

El kit identifica automaticamente los bordes del campo y planifica
la ruta después de importar las lineas de referencia. Cuando el
vehiculo llega a un punto de giro, el operador solo necesita pisar
el freno, entonces el vehiculo puede girar automaticamente sin
ninguna operacion manual.

AGRICULTURA DE PRECISION BASADA EN IA VISION
- Tecnologia de fusidon de sensores lider en la industria mediante

la combinacién de RTK y vision.
- La orientacion de vehiculos que utiliza el aprendizaje

profundo basado en la visidn, los cultivos y las malezas podria
diferenciarse del uso de un aprendizaje profundo basado en la
visién para reducir el uso de fertilizantes y herbicidas mientras se
maximizan los rendimientos.

CONTROL REMOTO Y MODO NO TRIPULADO

El control remoto inaldambrico de larga distancia y la evitacién de
obstaculos permiten controlar el vehiculo de forma remota o
ingresar al modo totalmente auténomo.
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Interfaz de video
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Camara 4G ‘ GNSS
Modelo FJ-A100
Dimensidn 198mm*100mm*75mm
Peso 8129
Temperatura de trabajo -20°C~70°C
FOV Horizontal 87.5, vertical 47.5
Upgrade OTA
Deteccién de luz J
Mantenimiento online J

En los modos de control remoto y no
tripulado, el radar de longitud de onda
milimétrica se activa para identificar obs-
taculos y dar la alarma en tiempo real.
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Antena GNSS

Terminal de control

Moddulos de sensor

Volante eléctrico
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ltem Unidad

Tamano

Pantalla

Fuente de alimentacion

Terminal de control

Moédulo de red

Especificaciones

300 x 190 x 43mm

10.1-inch LCD pantalla LED backlight

1280 x 800 pixels

10V ~ 30V

Resistente al aguay al polvo  IP65
Te de funcionamiento -30°C ~+75°C
T° de almacenamiento -40 °C ~ + 85 °C
Resistente al aguay al polvo  I1P67
Sensor de angulo
T° de funcionamiento -40 °C ~ + 85 °C
IMU Entrada de alimentacion 5V
Entrada de alimentacién 12/24 VDC
Volante eléctrico T° de funcionamiento -20°C ~ +70°C
T° de almacenamiento -55°C ~ + 85 °C

Frecuencia

GNSS Antenna

T° de almacenamiento

T° de funcionamiento

4G, compatible con 2G / 3G

GPS L1/L2, GLONASS L1/L2,BDS B1/B2/B3

-40 °C ~ + 85 °C

-55°C ~ +85°C

KIT de direccion automatica FJDynamics

El sistema de navegacion
pionero para la conduccion
auténoma en el mundo
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Alta compatibilidad con

varios tipos de vehiculos
agricolas.
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Precision de posicionamiento
a nivel centimétrico
de hasta 2,5 cm
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ESTACION BASE
AGROVPRO FJDynamics

TECNOLOGIA AGRICOLA DE PRECISION La estacion base FJD utiliza tecnologia RTK avanzada y
transmision de datos con estabilidad y eficiencia para satisfa-
cer los requisitos de los usuarios para un posicionamiento de

coordenadas preciso.

POSICIONAMIENTO TRIDIMENSIONAL A NIVEL CENTIMETRICO

La integracién de la transmisiéon de datos muiltiples puede proporcionar datos
diferenciales en tiempo real para varias maquinas y realizar un posicionamiento
tridimensional a nivel de centimetros y una orientacion precisa, cubriendo un
radio de 5 kildbmetros donde no hay interferencia ni proteccion.

COMPATIBLE CON 16 BANDAS ; ;
DE CINCO SISTEMAS DE NAVEGACION POR SATELITE

Puede recibir senales de 16 bandas de frecuencia de cinco sistemas de
navegacion por satélite, incluidos GPS, GLONASS, Beidou, GALILEO y QZSS.

DETECCION INTELIGENTE DE CANALES

Con una antena incorporada antiinterferente y de alta ganancia y un receptor de
alto rendimiento, puede recibir mas senales de satélite a través de la deteccion
inteligente de canales y reducir las operaciones del usuario.

Todavia puede ofrecer posicionamiento en tiempo real para maquinaria agricola
cuando la obstruccion es grave.

CONFIGURACION RAPIDA
La proteccion industrial IP65 es adecuada en diversas condiciones ambientales

de funcionamiento al aire libre. La configuracién rapida de la estacién base se
puede realizar siempre que se seleccione la ubicacién correcta.

DISENO MODULAR

El médulo de la estacion base se da cuenta del posicionamiento de la estacion
base. Bracket se da cuenta de un entorno de trabajo sin obstaculos y garantiza
la precision y la fuerza de las senales. El médulo de soporte de antena (opcional)
asegura senales de posicionamiento mas fuertes con el soporte de una antena
externa.

BATERIA EXTRAIBLE

La bateria doble proporciona una duracién de 12 horas y la fuente de alimenta-
cion de CA admite conexion en caliente. La bateria se puede reemplazar sin
apagarla. Se garantiza un funcionamiento continuo.
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